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Asuinkerrostalojen korttelialue.
Rakennusten kahteen ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja sekä päiväkodin.
Ensimmäisen kerroksen liike- ja toimistotilat saavat liittyä yläpuoliseen asuntoon. Rakennusten on
edustettava klassismia, jugendia, barokkia tai uusrenessanssityyliä. VI½ -kerroksisen rakennusalan
ylimmän kerroksen tulee olla neliön muotoinen, ulkoseiniltään samansuuntainen alempien kerrosten
kanssa ja symmetrisesti rakennusalan keskellä.

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.
Rakennusten on tyyliltään edustettava klassismia, jugendia, barokkia tai uusrenessanssityyliä.
Rakennuksissa on oltava mansardikatot; alempien lappeiden kaltevuuden tulee olla 65-70 astetta,
ylempien lappeiden 30-35 astetta; alempien lappeiden korkeuden tulee olla 1,5 m - 2 m; poikkiharjan
on noustava 0,5 - 1 m pitkittäisharjan yläpuolelle; jokaiseen katonharjojen risteyskohtaan tulee
rakentaa vähintään 2 m korkea tiilipintainen savupiippu tai savupiipun oloinen ilmastointiläpivienti.
Yhdelle rakennusalalle saa rakentaa vain yhden rakennuksen. Autopaikkoja ei saa kattaa.

Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue.
Rakennusten on tyyliltään edustettava klassismia, jugendia, barokkia tai uusrenessanssityyliä.
Rakennuksissa on oltava harja- tai mansardikatto ja rapatut tai tiilipäällysteiset seinät. Rakentaminen on
pyrittävä keskittämään korttelin laidoille. Niillä korttelin laidoilla, joille rakentamista ei tule, on katutilaa
pyrittävä rajaamaan mm. autokatoksin, piharakennuksin, kivimuurein ja puu- ja pensasistutuksin.

Liikerakennusten korttelialue.
Rakennuksen on tyyliltään edustettava klassismia, jugendia, barokkia tai uusrenessanssityyliä.
Rakennuksessa on oltava harjakatto ja rapatut tai tiilipäällysteiset seinät ja sen pääsisäänkäynnin tulee
olla rakennuksen eteläosassa Mendelinkaaren puolella. Päätyjen tulee olla räystäättömiä ja niiden
huippukohdassa on oltava katonharjaa korkeampi tyylin mukainen koristeellinen finiaali. Rakennuksen
eteläpuolelle ei saa sijoittaa huoltopihaa. Rakennuksen eteläpuolelle saa sijoittaa enintään 2 kpl
ainoastaan liikuntaesteisille tarkoitettuja pysäköintipaikkoja.

Puisto.

Lähivirkistysalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja.
Ladjapuron uoma on luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävää aluetta. Purouomaa saa
kunnostaa erikseen laadittujen suunnitelmien mukaisesti puron luonnontilaa vaarantamatta. Alueelle voi
sijoittaa puistomuuntamon ja pumppaamon.

Autopaikkojen korttelialue.
Alueelle saa sijoittaa rinnakkain korkeintaan 12 autopaikkaa. Autopaikat on päällystettävä vettä läpäisevällä
nupu-, noppa- tai mukulakiveyksellä. Autopaikkoja ei saa kattaa. Alueen reunoille on sijoitettava istutuksia,
kävelyreittejä ja hulevesipainanteita, mikäli tilaa jää. Aluetta ei saa asvaltoida yli tarpeen. Suluissa olevat
numerot osoittavat korttelin tontit, joiden autopaikoille alueen osa on ohjeellisesti varattu.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusala, jolle tulee sijoittaa kuuden auton autotalli.
Autotallissa on oltava harjakatto ja rapatut seinät, vähintään kolme ikkunaa symmetrisesti sijoiteltuina
Mitoosikujan suuntaan ja sen on liityttävä palomuurilla viereiseen kioskirakennukseen.

Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

Säilytettävä/istutettava puurivi. Istutuksissa on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä suosimaan suuria
jaloja lehtipuita.

Katuaukio/tori.

Julkiselle jalankululle varattu tontin osa. Kulkua alueelle ei saa estää esim. portein tai aidoin.

Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

1. ALUEVARAUSMERKINNÄT

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen
alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Useampi murtoluku peräkkäin kuvaa
mahdollisuutta rakentaa päällekkäin useampi kerrosalaan laskettava ullakkokerros. Alleviivaus roomalaisen
numeron alla osoittaa rakennuksen ehdottoman kerrosluvun. Mikäli murtolukuja on alleviivattu, ovat
vajaakokoiset ullakkokerrokset osa ehdotonta kerroslukua.

2. MUUT MÄÄRÄYKSET

Rakennukseen jätettävän katetun kulkuaukon ohjeellinen sijainti. Julkista jalankulkua kulkuaukosta ei saa
estää esim. portein. Kulkuaukon tulee olla korkeimmasta kohdasta mitattuna vähintään 4m ja enintään 5 m
korkea ja sen päälle on rakennettava asuintiloja. Kulkuaukkoon saa rakentaa portaita, sen ei tarvitse olla
esteetön. Kulkuaukon poikkileikkauksen on oltava yläosastaan pyörökaaren tai loivan kaaren muotoinen.

Alueen osa, jolle on rakennettava tontille rakennettavan rakennuksen tyylin mukainen torni. Tornissa tulee
olla taitetun pyramidin muotoinen katto, jonka alempien lappeiden kaltevuuden tulee olla 80 astetta,
ylempien lappeiden 55 astetta; alemman lappeen tulee olla vähintään yhtä korkea kuin ylemmän; tornin
huipun noustava 2-6 m rakennuksen katonharjan yläpuolelle. Torniin saa sijoittaa rakennusoikeutta
rakennusalan kerroslukumerkinnät ylittäen.

Alueen osa, jossa maaperän stabiliteetti aiheuttaa rajoituksia rakentamiselle
r1 = vyöhyke, jota lähemmäksi ojaa ei saa sijoittaa rakennuksia tai rakennelmia.
Rajan ylittäminen edellyttää rakennusluvan yhteydessä stabiliteettitarkastelua.
r2 = vyöhyke, jota lähemmäksi ojaa ei saa rakentaa ulkoilureittejä tai yhdyskuntatekniikan
verkostoja ilman stabiliteettitarkastelussa riittäväksi todetun tukipenkereen rakentamista.
r3 = vyöhyke, jota lähemmäksi ojaa ei saa ulottaa kaivantoja, pl. siltapilarien perustukset.

Ohjeellinen leikkialueen sijoituspaikka.
Puistoon tulee suunnitella monipuolinen leikki- liikunta ja oleskelupaikka. Leikkialueelle ei saa istuttaa
myrkyllisiä kasveja.

Rakennusala, jolle tulee sijoittaa talousrakennus, esim. jätehuone ja pihavälinevarasto.
Talousrakennuksen katujulkisivussa on oltava symmetrisesti sijoiteltuina vähintään kolme ikkunaa.

Rakennusala, jolle tulee sijoittaa yksikerroksinen kioskirakennus.
Kioskirakennuksessa on oltava harjakatto ja rapatut seinät ja sen pinta-alan on oltava vähintään 70 m2.
Kioskirakennus on rakennettava kiinni viereiseen autotallirakennukseen ja sen seinänkorkeuden on oltava
suurempi kuin autotallin harjankorkeus. Kioskirakennuksen voi rakentaa rakennusoikeuden ylittäen.

Asuinkerrostalojen korttelialue.
Rakennusten kahteen ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja sekä päiväkodin.
Ensimmäisen kerroksen liike- ja toimistotilat saavat liittyä yläpuoliseen asuntoon.
Rakennuksen on edustettava jugendia, barokkia tai uusrenessanssityyliä. Rakennuksessa on oltava
rapatut seinät ja mansardikatto; katon alempien lappeiden kaltevuuden tulee olla 70 astetta,
ylempien lappeiden 40 astetta; alempien lappeiden korkeuden tulee olla 1,5 m - 2 m; poikkiharjan
on noustava 1,5-2,5 m pitkittäisharjan yläpuolelle. Päätyjen tulee olla räystäättömiä ja niiden
huippukohdassa on oltava katonharjaa korkeampi tyylin mukainen koristeellinen finiaali. Korttelissa
sijaitsevien kioski- ja autotallirakennusten on edustettava samaa tyyliä kuin asuinrakennusten ja
oltava symmetriset keskenään. Yhdelle tontille saa rakentaa vain yhden asuinrakennuksen.

a) Autopaikkoja on rakennettava;

AK-1, AK-2 ja AR -korttelialueella: Asuintilojen ja toimistojen osalta 1 ap / 85 k-m2. Liiketilojen osalta 1 ap / 60 k-m2.
Opiskelija-asumisen osalta 1 ap / 170 k-m2. Senioriasumisen osalta 1 ap / 105 k-m2. Tehostetun palveluasumisen osalta 1
ap / 300 k-m2. Polkupyöräpaikkoja on rakennettava 1 pp / 30 k-m2. Puolet polkupyöräpaikoista on oltava sääsuojattuja ja
runkolukittavia. Polkupyöräpaikat on pyrittävä sijoittamaan rakennusten pohjakerroksiin.

YS-korttelialueella: 1 ap / 300 k-m2.

KL-korttelialueella: 1 ap / 20 k-m2.

b) AK-1, AK-2, ja AR -korttelialueella on varattava tontin rakennusoikeudesta asuntokohtaisten varastojen ja taloyhtiön
yhteisten varasto-, teknisten-, VSS- ja jätehuoltotilojen rakentamiseen vähintään 12 k-m2 / asunto. Em. tiloista tulee käyttää
asuntokohtaisten varastojen rakentamiseen vähintään 5 m2 /asunto.

c) AK-1, AK-2, AR, YS ja KL -korttelialueelle tulee laatia korttelisuunnitelma ja pihasuunnitelma. Kaupunkikehityslautakunta
käsittelee korttelisuunnitelmaa ja pihasuunnitelmaa ennen rakennusluvan myöntämistä. Korttelisuunnitelmassa tulee esittää
alueen käytön ja pelastustieverkoston lisäksi julkisivuluonnoksia, joista ilmenevät värit ja käytettävät materiaalit.
Luonnoksissa on ilmoitettava julkisivuissa käytettävien värien NCS-värikoodit. Pihasuunnitelmassa tulee esittää vähintään 20
kasvilajia, joita pihalle istutetaan.

d) Asemakaavassa osoitettua rakennusoikeutta ja rakennusalaa ylittäen saa korttelialueen piha-alueelle rakentaa
yhteiskäyttöön tulevat jätehuoneet, harrastus- ja kerhotilat, viher- ja kasvihuoneet, pergolat, aurinko- ja sadesuojat,
pihasaunan sekä polkupyörien varasto- ja huoltotilat siten, että yksittäisen rakennuksen koko on enintään 50 m2 ja
rakennusten yhteispinta-ala on enintään 100 m2. Piharakennusten on oltava klassistisia, symmetrisiä ja harjakattoisia.

e) Asuinrakennusten katoille ja talousrakennusten katoille sekä julkisivuihin saa sijoittaa aurinkopaneeleja sähköntuotantoon
ja aurinkokeräimiä lämmöntuotantoon. Katolle sijoitettaessa aurinkopaneelit tulee asentaa kattolappeen suuntaisina.

f) Saaristotiehen rajoittuvissa kortteleissa oleskelupihat on sijoitettava siten, että rakennukset, rakennelmat tai aidat
suojaavat niitä liikennemelulta. Kaikkien korttelien piha-alueet on pyrittävä rajaamaan rakennuksin, autokatoksin,
piharakennuksin, kivimuurein ja puu- ja pensasistutuksin, mikäli mahdollista.

g) Tälle asemakaava-alueelle tehdään erillinen tonttijako.

h) Tälle asemakaava-alueelle on laadittu erillinen rakentamistapaohje, jossa lueteltuja määräyksiä kaupunkikuvasta,
rakennustyyleistä ja hulevesien käsittelystä on alueella noudatettava.

i) Korttelialueiden osat, joita ei käytetä rakentamiseen tai piha- ja liikennealueiksi, tulee kunnostaa ja hoitaa istutettuina.

j) Asuntokohtaisen ruuanlaittotilan on tarvittaessa oltava väliseinällä erotettavissa ikkunalliseksi keittiöksi tai keittokomeroksi.

k) Jokaisen asuinrakennuksen huoneistomäärästä on vähintään 20 % toteutettava perheasuntoina (ei koske erityisasumista,
kuten esim. opiskelija-asuminen ja palveluasuminen). Perheasunnoksi katsotaan vähintään kahden makuuhuoneen asunto.

l) Rakennuksen kattokulma ei saa olla väliltä 40-50 astetta, mikäli aluevarausmerkinnöissä ei toisin määrätä.

m) Rakennuksiin ei saa rakentaa 1,5 metriä korkeampia ulkoportaikkoja eikä luhtikäytäviä. Ulkoportaikkoja ei saa kattaa.

n) Rakennusten katujulkisivut eivät saa katutasolla olla suljettuja. Rakennuksen pystysuuntaisten aukotuslinjojen on
ulotuttava katutason kerrokseen asti riippumatta siitä, mitä tilaa rakennuksen sisällä on. Väestönsuojaa ei saa sijoittaa
katujulkisivua vasten niin, että katujulkisivusta tulee sulkeutunut. Rakennuksen kustakin julkisivusta, erkkerit poislukien, tulee
ikkunapinta-alaa olla 15%-35%; erkkerien kustakin ulkoseinästä tulee olla ikkunapinta-alaa 50%-80%.

o) Katon pisimmän harjan tulee suuntautua rakennuksen pisimmän julkisivun suuntaisesti.

p) Kaikissa liittymissä ja rajapinnoissa on huomioitava tulevat painumat ja painumaerot.

3. ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Rakennusalan rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Ohjeellinen pysäköintialueen sijoituspaikka.
Alueelle saa sijoittaa rinnakkain korkeintaan 12 autopaikkaa. Autopaikat on päällystettävä vettä läpäisevällä
nupukivetyksellä eikä niitä saa kattaa. Alueen reunoille on sijoitettava istutuksia.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden
rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 33 dBA.

Korttelin numero.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie, jolla huoltoajo on sallittu.

Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.

Ohjeellinen rakennusala hulevesien viivyttämispainannetta varten

Mainostornin rakennusala.
Alueelle saa sijoittaa mainostornin, jonka korkeus saa olla enintään 16 m.

Sijainniltaan ohjeellinen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

Sijainniltaan ohjeellinen ulkoilureitti.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

Katu.

Rakennusala.

Kaupungin- tai kunnanosan numero.

Kaupungin- tai kunnanosan nimi.

Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.
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