
Ladjakosken yläosan vesienhallinta – PILOT-hanke 
Ladjakoskenoja on Kaarinan kaupungin alueella sijaitseva ekologisesti ja 

virkistyskäytöllisesti merkittävä kaupunkipuro, jonka 8 km2 valuma-alue ulottuu Krossin ja 

Vyyryläisenmäen alueelle asti. Valuma-alueen maankäyttö on muuttunut 

maatalousvaltaisesta ympäristöstä tiiviisti rakennetuksi kaupunkialueeksi viime 

vuosikymmeninä. Samalla avo-ojat ovat korvautuneet sadevesiviemäreillä ja putkitetuilla 

ratkaisuilla, mikä on lisännyt virtaamien vaihtelua ja aiheuttanut eroosiota puron alaosissa. 

Vedenlaatu on heikentynyt paikoitellen virtaamien aiheuttamien ravinnekuormituksen ja 

sameuden vuoksi. 

Kaupungistumisen ja hulevesien lisääntymisen haasteisiin vastaamiseksi on käynnistetty 

Ladjakosken yläosan vesienhallinnan PILOT-hanke, jonka tavoitteena on kehittää ja 

toteuttaa ratkaisuja hulevesien hallintaan ja parantaa toimenpiteillä puroekosysteemin 

tilaa. Hanketta toteutetaan ajalla 2023-2025. 

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut suunnitella vesienhallintarakenteita, kuten puron 

koskiosuuksia ja kosteikkolampareita neljälle valitulle alueelle: Kappelinmäen puistoon, 

Vättilän uomaan, Veteraanipuistoon ja Voivalan Rauhalinnan uomaosuudelle. Näiden 

rakenteiden tarkoituksena on hidastaa veden virtausta, vähentää eroosiota ja parantaa 

vedenlaatua.  

Hankkeen toteutuksesta vastaavat Kaarinan kaupungin ympäristönsuojelu ja Lounais-

Suomen vesiensuojeluyhdistys ry. Yhteistyö mahdollistaa asiantuntemuksen yhdistämisen 

ja tehokkaan hankkeen läpiviennin. Hankkeen rahoitus on katettu molempien osapuolien 

rahoituksella ja virkatyönä sekä ELY-keskuksen vesien- ja merenhoidon avustuksella. 

 

Voivalantien purokunnostukset osana hanketta 

 

Hankkeen aikana toteutettiin Voivalan Ladjakoskenpurolle kaksi veden virtausta hidastavaa 

koskiosuutta kiviaineksesta syyskuussa 2025. Suunnittelukohteet sijaitsevat 100 metriä 

Voivalantieltä Ladjakoskenpuron alajuoksuun ja noin 20 metriä yläjuoksuun. 

Pohjakynnykset rakennetaan suurikokoisista luonnonkivistä, joita asetetaan uomaan noin 

viiden metrin matkalle. Kynnykset eivät ole tiiviitä, vaan niiden tarkoituksena on hidastaa 

veden virtausta ja nostaa hieman vedenpintaa tilapäisesti. Rakenteet eivät estä kalojen 

kulkua, eikä niiden perustamisessa käytetä geoteknisiä kankaita.  

Lisäksi Vättilään keskusurheilukentän ojaan toteutettiin hankkeen aikana matala pohjapato 

veden virtausta hidastamaan yhteistyössä Kaarinan viherpalveluiden kanssa. 

Nämä toimenpiteet lisäävät Ladjakoskenpuron veden virtauksen hallintaa ja parantavat 

puroekosysteemin eliöstön elinolosuhteita. 



 

Kuva 1. Voivalantien alapuolinen purokunnostus osuus 2025. Kuvalähde: Pia Aarnio 

   

Kuvasarja 2. Voivalantien ylempi puro-osuus ennen kunnostusta ja kunnostuksen jälkeen 

2025. Kuvalähde: Pia Aarnio. 

 


