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Alueella saattaa olla maaperän pilaantumista. Selvitys maaperästä / mahdollisista puhdistus-
toimenpiteistä tulee liittää rakennuslupahakemukseen.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

Asuinpientalojen korttelialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Korttelin numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Luku osoittaa, kuinka suuren osan alueesta tai rakennusalasta
saa käyttää rakentamiseen.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.

KAARINAN KAUPUNKI
ALA-LEMUN NIEMEN TÄYDENNYS -ASEMAKAAVA (A3933)
1:1000

1. Aluevarausmerkinnät

2. Muut määräykset

3. Erinäisiä määräyksiä
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Asemakaavalla muodostuu Kaarinan kaupungin Piispanristin, 3. kaupunginosan,
korttelin 3933 tontti 2.

a) Autopaikkoja on rakennettava AP - korttelialueella 1,5 ap / asunto ja lisäksi vieraspaikkoja
1 ap / alkava 5 asuntoa.
b) Asuinrakennukset on sijoitettava vähintään neljän metrin päähän naapurin tontin rajasta.
c) Sijoitettaessa talousrakennukset 4m lähemmäs naapurin tontin rajaa ei rajan puoleisessa
seinässä saa olla ikkunoita alle 160 cm:n korkeudella lattiatasosta.
d) AP - korttelialueella on tontin rakennusoikeudesta varattava asuntokohtaisten varastojen
ja taloyhtiön yhteisten varasto-, teknisten-, VSS- ja jätehuoltotilojen rakentamiseen vähintään
12 k-m2 / asunto. Edellä mainituista tiloista tulee käyttää asuntokohtaisten varastojen
rakentamiseen vähintään 7 m2 / asunto.
e) AP - korttelialueella saa rakentaa tontin rakennusoikeuden lisäksi autosuojia enintään 18
k-m2/asunto.
f) Korttelialueiden osat, joita ei käytetä rakentamiseen tai piha- ja liikennealueiksi, tulee
kunnostaa ja hoitaa istutettuina.
g) Alueella on paineviemäri, johon liityttäessä on tarvittaessa rakennettava kiinteistökohtainen
pumppaamo. Pumppaamon rakentamisesta ja käyttökustannuksista vastaa vesisosuuskunta /
maanomistaja.
h) Tälle asemakaava-alueelle tehdään erillinen tonttijako.
i) Tälle asemakaava-alueelle laaditaan erilliset rakentamistapaohjeet.
j) AP-korttelialueelle saa myöntää rakennusluvan kun alueelle on laadittu korttelisuunnitelma,
jonka kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt. Korttelisuunnitelmassa tulee esittää alueen
käytön lisäksi julkisivuluonnoksia, joista ilmenee värit ja käytettävät materiaalit.


