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1. Yleistä  

 

Havainnekuva Rauhalinnan alueelle tavoiteltavasta rakentamistyylistä 

1.1  Kuvaus Rauhalinnan alueesta  ja sen asemakaavan tavoitteista  
 

Rauhalinnan länsiosan asemakaavan tavoitteena on rakentaa osayleiskaavan mukainen kerros- ja 

rivitalopainotteinen noin viidensadan asukkaan asuinalue, joka täydentää Kaarinan keskustaa. Kaa-

vahankkeen yhteydessä pyritään elvyttämään ja tuomaan nykyaikaan vanhan ajan kaupunkiraken-

nustaidetta ja tyyliarkkitehtuuria. Tarkoituksena esimerkiksi on, että uudisrakennukset edustavat ny-

kyajan keinoin ja tekniikoin toteutettua klassismia, barokkia ja vaikkapa jugendtyyliä. 

Rauhalinnan länsiosan alue on ollut asemakaavoittamaton aukko rakennetun yhdyskuntarakenteen 

keskellä. Suunnittelualuetta rajoittavat likimääräisesti Voivalantie, Saaristotie ja Ladjapuron uoma. 

Kaarinan kaupunki osti Rauhalinnan tilan vuonna 2011. Alueen osayleiskaavan muutos on tullut lain-

voimaiseksi vuonna 2015. Alueen asemakaavoitus on tapahtunut Kaarinan kaupungin aloitteesta.  

Asuinalueeksi kaavoitettu alue on nykyisellään viljeltyä peltoa. Maasto on erittäin tasaista; Ladjapuron 

uoman lähettyvillä maasto laskee uomaa kohti. Suunnittelualueen eteläosassa on Aapiskujalta alkava 

kevyen liikenteen reitti Saaristotien ali Rauhalinnan kartanolle. Suunnittelualueen lähiympäristössä 

Rauhalinnan taajama-alueella on asukkaita joitakin satoja. Alue on kehittynyt entisen Turku-Helsinki 
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päätien varrelle (Voivalantien eteläpuolelle) ja on siten merkittävä osa Turun kaupunkiseutua ja Kaa-

rinan taajamarakennetta. Alue sijaitsee myös maakuntakaavan kaupunkikehittämisen kohdealueella, 

jossa yhdyskuntarakennetta tulee tiivistää ja rakentamistehokkuutta lisätä.  

Suunnittelualueen kaakkois- ja itäpuolelle ovat rakentuneet asemakaavoitetut Rauhalinnan aloitus-

alueen ja Rauhalinnan keskiosan asuinalueet. Rauhalinnan aloitusalue koostuu omakotitaloista ja ri-

vitaloista, Rauhalinnan keskiosa asuinkerrostaloista, pientaloista ja omakotitaloista. 

Tämän rakennustapaohjeen tarkoitus on ennen kaikkea auttaa rakentajia ja arkkitehteja hahmotta-

maan, mitä perinteisellä arkkitehtuurilla tarkoitetaan sekä oikomaan joitakin väärinkäsityksiä traditio-

naalisen arkkitehtuurin rakentamisesta nykyajan menetelmin. Vaatimusten suuri määrä ei välttämättä 

tarkoita, että niiden noudattaminen tulisi kalliiksi; päinvastoin, monet rakennusten ulkonäköön liittyvät 

määräykset myös tekevät rakennuksen rakentamisesta, käyttämisestä ja korjaamisesta halvempaa. 

Perinteisellä arkkitehtuurilla on ollut tapana olla hyvinkin funktionaalista. 

 

 

Esimerkki siitä, miten korkeatasoista jugendtyyliä edustavan rakennuksen ei tarvitse olla kallis. Julki-

sivuarkkitehtuuri perustuu lähinnä aukotuksen rytmitykseen, rappauksen värin vaihteluun sekä ikku-

naristikoihin. Ainoat òkalliitò elementit ovat kaksi harjakaton päätyä sekä yksi pyöreä ikkuna. 
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1.2  Kaavoittajan henkilökohtainen näkökulma kaavan tavoitteisiin  
 

Rakennusteollisuus on voittoa maksimoivaa liiketoimintaa. Rakennusteollisuus on aina ollut voittoa 

maksimoivaa liiketoimintaa. 1800-luvun klassistis- uusrenessanssi- ja jugendtyylisen korttelikaupun-

gin rakentaminen ei ollut hyväntekeväisyyttä. 

Asiakkaat ovat valmiita maksamaan tulevan kotitalonsa kauneudesta ostaessaan itselleen asuntoa. 

Tämän voi karkealla tasolla todeta vertailemalla asuntojen myyntihintoja vanhojen korttelikaupunkien 

arvotaloissa asuntojen myyntihintoihin elementtilähiöissä. Tokihan neliöhintoihin vaikuttaa moni muu-

kin tekijä, kuten rakennuksen sijainti, kunto, varustelu, taloyhtiön velkaisuus jne. mutta trendi on maal-

likonkin silmissä vastaansanomaton; tämän vuoksi kutsumme mm. 1800-luvun traditionaalisen este-

tiikan mukaisesti rakennettuja vuokrakasarmeja ja jopa talleja ja teollisuusrakennuksia òarvotaloiksiò. 

Janne Pihlajaniemen tohtorinväitöskirjassa (Arkkitehtuuri, Oulun yliopisto, 2014) on tarkasteltu ilmiötä 

tarkemmin ja selvitetty eri rakennustyylien todellisia hintapreemioita Helsingissä. Pihlajaniemen las-

kelmien mukaan jugend- ja kertaustyylien välillä ei ole merkittävää hintaeroa, mutta klassismi aiheut-

taa niihin nähden 7 %-9 % negatiivisen hintaeron ja funktionalismi 9 %-12 % negatiivisen hintaeron. 

Strukturalismin negatiivinen hintaero jugendiin ja kertaustyyleihin nähden on 11 %-15 %, postmoder-

nismin ja nykyajan tyylien 11 %-16 %. Jälleenrakennus- ja rationalisointiajan arkkitehtuuri oli tutki-

muksen perusteella vähiten arvostettua, siitä olivat ostajat valmiita maksamaan 12 %-18 % vähem-

män kuin jugendista ja kertaustyyleistä. Näihin lukuihin on siis päästy karsimalla kaikki muut tekijät 

pois ja saatu selville pelkästä rakennustyylistä aiheutuva hintapreemio. 

Verna Leskinen on diplomityössään (Real Estate Economics, Aalto-yliopisto, 2020) jatkanut asian 

tarkastelua ja selvittänyt uustraditionalistisen arkkitehtuurin vaikutusta asuntojen hinnanmuodostuk-

sessa. Lªhtºkohtana Leskinen on kªyttªnyt Vantaan Kartanonkosken òuusvanhaaò arkkitehtuuria 

sekä sen lähiseudun tyypillistä modernia rakennuskantaa. Leskisen tulosten mukaan asunnot uustra-

ditionalistisissa rakennuksissa on myyty 5,5 % kalliimmalla kuin vastaavan tyyppiset asunnot muissa 

rakennuksissa. Preemio oli muodostunut uustraditionalistisille rakennuksille vasta sen jälkeen, kun 

ne oli jo kertaalleen myyty kuluttajille; alueen kehittäjät myivät asunnot uusina 5,6 % halvemmalla 

kuin vastaavat asunnot muissa rakennuksissa. Tämä viittaa siihen, etteivät alueen kehittäjät osanneet 

arvioida oikein kuluttajien halukkuutta maksaa uustraditionalistisesta arkkitehtuurista. Näin ollen ra-

kennuttajien ja sijoittajien ymmªrtªmªttºmyyden vuoksi myytiin Kartanonkosken òuusvanhanò alueen 

asunnot kuluttajille noin 11 %-yks. alihintaan. 
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Melkeinpä millä tahansa teollisuudenalalla maksimoidaan voittoa kahdella tavalla: tuotantokustannuk-

sia laskemalla (òhalpuuttamallaò) taikka arvoa lisªªmªllª. Ymmªrretªªn, ettª 5 % tai 10 % lisäinves-

tointi tuotteeseen voi tuoda 15 % tai 20 % suuremman voiton. Tämä on arkipäivää, puhuttiinpa sitten 

kännyköiden, autojen tai soittimien jne. valmistamisesta. Kuinka ollakaan, rakennusteollisuus on va-

litettavan usein unohtanut tämän olevan mahdollista myös arkkitehtuurin alalla. Ihmiset eivät ole val-

miita maksamaan modernista arkkitehtuurista ylimääräistä (minkä mm. edellä mainittu Pihlajaniemen 

tutkimus todistaa) mutta traditionaalisesta kauneudesta kyllä. Miksi rakennusteollisuus ei sitten tartu 

tähän itsestään selvään voitontekomahdollisuuteen ja ala rakentaa uusia òarvotalojaò? Syyt juontune-

vat suuressa määrin modernistisen arkkitehtuurin historiaan ja ideologiaan. Niiden yleensä väitetään 

olevan taloudellisia ja käytännöllisiä, mutta lähemmässä tarkastelussa huomataan, että syy moder-

nismin monopolille on enimmäkseen ideologinen. 

Tämän rakentamistapaohjeen ei ole tarkoitus olla essee modernistisen arkkitehtuurin historiasta. Esit-

telen lyhyesti muutaman vªªrinkªsityksen òuusvanhanò arkkitehtuurin rakentamisesta, mutta jªtªn kª-

sittelemättä väittämien aatehistorian. Lukija voi halutessaan perehtyä aiheeseen itsenäisesti. Hyvä 

lªhtºkohta on esim. Nicolas von Kraemerin, Marjo Uotilan ja Mika Varpion toimittama kirja òKohti kau-

niimpaa kaupunkiaò (2022). 

1) òVanhoilla tyyleillª ei nykypªivªnª ole mahdollista rakentaa, koska niihin vaadittava kªsityºtaito 

on nykymaailmasta hªvinnytò. Tªmª ei pidª paikkansa. Ympªri maailmaa rakennetaan tªnªkin 

päivänä, tälläkin hetkellä, perinteistä estetiikkaa ilmentäviä rakennuksia täysin modernein mene-

telmin. Tavalliset rakennukset eivät ole koskaan tarvinneet käsityötaitoa, jota tavalliset ammatti-

laiset eivät hallitsisi; kuninkaiden palatsit ym. olivat toki asia erikseen, mutta Rauhalinnasta ei ole 

tarkoitus rakentaa kuninkaanlinnaa. Kannattaa myös huomata, että mikäli rakennustyömaiden kä-

sityöammattilaisilta kysytään, ovat haastavat ja ainutkertaiset tehtävät heille yleensä paljon mie-

luisampia kuin monotoniset rutiinityöt. Nykyaika on lisäksi tuonut tullessaan mm. tietokoneohjatut 

työstömenetelmät, joilla onnistuvat monimutkaisetkin kaiverrustyöt murto-osalla käsityön hin-

nasta. 

2) òVanhoilla tyyleillª ei nykypªivªnª ole mahdollista rakentaa, koska tarvittavat materiaalit tulisivat 

liian kalliiksiò. Tämä ei pidä paikkansa, koska missään ei vaadita rakennettavan kullalla ja timan-

teilla silattuja uudisrakennuksia. Moderni rakennustekniikka on viimeisen sadan vuoden aikana 

suuresti halventanut rakentamisprosessia kautta linjan, joten nykyaikana olisi jopa paremmin va-

raa laadukkaampiin materiaaleihin kuin ennen muinoin. 
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3) òVanhoilla tyyleillª ei nykypªivªnª ole mahdollista rakentaa, koska niiden vaatima runsas koristelu 

tulisi liian kalliiksi toteuttaaò. Tªmª ei pidª paikkansa, sillª ensinnªkªªn perinteinen tyyli ei ole yhtª 

kuin kallis koristelu; kautta aikojen on rakennettu sekä mahdollisimman halpoja että kalliita raken-

nuksia. Ks. ensimmäinen väärinkäsitys. Toisaalta myös modernistisilla tyyleillä on mahdollista ra-

kentaa käsittämättömän kalliita rakennuksia ja rakennelmia, ajatellaanpa vaikkapa Logomon sil-

taa Turussa, noin esimerkiksi. Modernismi ei ole mikään takuu halpuudesta; sen hinnalla ei ole 

varsinaisesti minkäänlaista ylärajaa myöskään. 

4) òVanhoilla tyyleillª ei nykypªivªnª ole mahdollista rakentaa, koska nykypªivªnª ei ole mahdollista 

palkata valtavia määriä puoli-ilmaiseksi tyºtª tekeviª rakennusmiehiªò. Tªmª väite olettaa ilman 

mitään perusteluja, että vanhanaikaista arkkitehtuuria on mahdollista rakentaa vain vanhanaikai-

sin menetelmin ja sivuuttaa kaiken rakennustekniikassa tapahtuneen kehityksen. Rauhalinnaa ei 

ole tarkoitettu kokeellisen arkeologian taikka historianelävöittämisen laboratorioksi. 

5) òRakennuksen tulee olla aikansa nªkºinenò, òpastissi on petostaò, òuusvanhan rakentaminen vªª-

ristªª historiaaò, òrakennuksen tulee olla rehellinenò, òtraditionaalinen arkkitehtuuri on totalitaris-

mia ihannoivaaò jne. Nämä ovat kaikki ideologisia väittämiä, modernismin obsessioita, eikä niillä 

ole rakentamistekniikan tai -talouden kanssa mitään tekemistä. Mainittakoon, etteivät esimodernin 

ajan arkkitehdit antiikin Egyptistä 1920-luvulle asti antaneet tällaisten väittämien häiritä luovuut-

taan millään tavalla. 

Traditionaalisen arkkitehtuurin rakentaminen onnistuu nykyaikana. Tämä ei ole toiveajattelua vaan 

ilmeinen fakta. Traditionaalista arkkitehtuuria suunnitellaan ja rakennetaan muun muassa Virossa, 

Ruotsissa, Norjassa, Puolassa, Saksassa, Ranskassa, Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Rakenta-

misen volyymit vaihtelevat muutamasta talosta kokonaisiin kaupunginosiin ja kaupunkeihin. Kaikissa 

mainituissa tapauksissa on kyseessä ollut kaupallinen, voittoa maksimoiva liiketoiminta, ei hyvänte-

keväisyys eikä paikallisen raharuhtinaan rehvastelu. Ei ole mitään syytä väittää, etteikö konsepti, joka 

toimii kaikkialla maailmassa, Suomen naapurimaat mukaan lukien, toimisi yhtä hyvin myös Suo-

messa. Väitteille uusvanhan rakentamisen mahdottomuudesta ei löydy asiaperusteisia ei-ideologisia 

todisteita, kun väitteisiin ja niiden todistusaineistoon perehtyy tarkemmin. 

Turussa 4.2.2026 

Ville Aaltonen 



 

7 

 

Analyysi traditionaalisen, kauniiksi mielletyn arkkitehtuurin elementtien kustannuksista. 

 

Vanhaa arkkitehtuuria mukaillen vuonna 2020 Turkuun rakennettu uusrenessanssitalo. 

Rakentaminen ei ollut hyväntekeväisyyttä vaan voittoa maksimoivaa liiketoimintaa. Koristelu ei ollut 

liian vaativaa käsityötä nykyajan rakennusammattilaisille. Materiaalit eivät olleet liian kalliita. Raken-

tajien palkat eivät olleet liian korkeita rakennusyhtiölle eikä rakentajia ei tarvinnut palkata tavanomai-

sesta poikkeavia määriä. 
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2. Periaatteita  

 

Havainnekuva Rauhalinnan alueelle tavoiteltavasta rakentamistyylistä. 

 

 

2.1  Yleiset määräykset, kaikki tontit  
1 Rakennusten tulee täyttää Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ympärivuotiselle 

asunnolle asetetut vaatimukset. 

2 Ennen suunnittelutyön käynnistämistä tulee hankkia tonttiin liittyvä kartta-aineisto kau-

pungin karttamyynnistä (= rakennuslupakartta-aineisto). Tarvittaessa rakentamisen 

periaatteista on mahdollisuus keskustella rakennustarkastajan ja kaavoitusarkkitehdin 

kanssa, jolloin hankkeen pääsuunnittelijan tulee olla myös läsnä.  

3 Suunnittelun yhteydessä on laadittava selvitys tontin maaperästä.   

 

2.2  Rakennusten ulkoasu , kaikki tontit  

2.2.1  Rakennustyyli  
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4 Kaikki rakennukset on rakennettava perinteistä muotokieltä käyttävän tyyliarkki- 

tehtuurin, esimerkiksi klassismin tai jugendtyylin mukaisesti. Käytetty tyyli ei saa olla 

ironista, "huvipuistomaista" eikä postmodernia. Valittua tyyliä on noudatettava 

ammattitaitoisesti ja uskottavasti. 

 

     Sallittu                         Ei sallittu 

 

Esimerkin selitys: arkkitehtuurin tulee olla uskottavaa ja vakavasti otettavaa. Rauha-

linnasta ei ole tarkoitus rakentaa Linnanmäkeä. 

 

5 Mitään vuoden 1920 jälkeisestä arkkitehtuurista inspiroitunutta rakennuksen ulkonä-

köön vaikuttavaa ratkaisua, jonka käytöstä ei pystytä esittämään tätä aikaisempia 

suomalaisia esimerkkejä, ei sallita. Epäselvässä tapauksessa on rakennusvalvonnalle 

esitettävä suomalainen esimerkki vastaavan ratkaisun käytöstä vastaavanlaisessa 

rakennuskohteessa ennen vuotta 1920. 

 

    Sallittu     Ei sallittu 
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Esimerkin selitys: kuvapari havainnollistaa, miten kulmaikkuna ei modernistisena ele-

menttinä ole sallittu, vaikka rakennus muuten olisikin arkkitehtuuriltaan perinteinen. 

 

6 Rakennuksen kaikkien julkisivujen on edustettava arkkitehtuuria, joka rakennustekni-

sesti ottaen olisi periaatteessa mahdollista rakentaa kivestä ja tiilestä muuraamalla, 

ilman teräsrakenteita tai raudoitettua betonia. Poikkeuksen muodostavat parvekkeet, 

joita koskevista määräyksistä edempänä, sekä puuosat. 

 

    Sallittu     Ei sallittu 

 

Esimerkin selitys: mikäli julkisivussa käytetään holviaihetta, tulee holvin myös toimia 

realistisen holvin tavoin. Mikäli tätä ei koeta mahdolliseksi, voi holviaiheen sijaan käyt-

tää palkkiaihetta. Kulmistaan pyöristetty palkki ei ole holvi. 

 

 

    Sallittu     Ei sallittu 
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Esimerkin selitys: myös palkkiaiheen on toimittava realistisen palkin tavoin. Painovoi-

maa uhmaavat ratkaisut ovat kiellettyjä. 

 

7 Käytettäessä tyyliä, joka korostaa rakennuksen symmetriaa (esim. klassismi), on ra-

kennuksen kaikin puolin oltava ulkoa mahdollisimman symmetrinen. Mikäli tällainen 

julkisivu koostuu sisäisesti symmetrisistä julkisivuaiheista, on niiden myös keskenään 

muodostettava symmetrinen kokonaisuus. 

 

    Sallittu     Ei sallittu 

 

Esimerkin selitys: symmetriaa käytettäessä on rakennuksen oltava kokonaisvaltaisesti 

symmetrinen. Ei riitä, että yksittäiset julkisivuaiheet ovat symmetrisiä, mikäli ne keske-

nään muodostavat mielivaltaisesti epäsymmetrisen kokonaisuuden. 

 

8 Käytettäessä tyyliä, joka sallii luovasti ja tasapainoisesti käytetyn epäsymmetrian 

(esim. jugend), on epäsymmetriseksi suunnitellun rakennuksen ulkoasun kaikin puolin 

muutenkin edustettava tuota tyyliä laadukkaasti ja uskottavasti. Epäsymmetrian sal-

liva tyyli ei saa olla veruke tyylinsä kannalta epärehelliselle ja epäuskottavalle arkki-

tehtuurille. 
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    Sallittu     Ei sallittu 

 

Esimerkin selitys: epäsymmetrian käytölle on oltava asianmukainen perustelu, esi-

merkiksi halu rakentaa korkeatasoista jugendtyyliä edustava rakennus. Perusteeton 

epäsymmetrian käyttö, esimerkiksi modernistisen rakennuksen rakentaminen sillä ve-

rukkeella, että sen julkisivuun on sisällytetty minimaalinen määrä jugendaiheita, on 

kiellettyä. Ks. myös määräykset 4 ja 5. 

 

9 Rakennuksessa on käytettävä tyylille ominaista ornamentiikkaa tyylille ominaisen 

määrän verran. Ornamentiikan on oltava tyylin sisäisen logiikan ja perinteen mukai-

sesta; esim. klassistisen rakennuksen edustaessa jotakin klassista pylväsjärjestelmää 

on sen yksityiskohtien oltava tuon pylväsjärjestelmän mukaisia; tyylille selkeästi vie-

raita ja epätyypillisiä viittauksia ei sallita. Epäselvässä tapauksessa on rakennusval-

vonnalle esitettävä suomalainen esimerkki vastaavan ratkaisun käytöstä ennen vuotta 

1920. 

    Sallittu     Ei sallittu 
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Esimerkin selitys: rakennuksen arkkitehtuuri ei saa olla mielivaltainen sekoitus keske-

nään ristiriitaisia tyylejä. Ks. myös määräys 4. 

 

10 Näkyviä elementtisaumoja ei sallita rakennusten julkisivuissa eikä perustuksissa. 

 

    Sallittu     Ei sallittu 

 

Esimerkin selitys: oikeanpuoleisen kuvan rakennuksessa näkyvät elementtisaumat. 

Elementtisaumojen näkymistä ei sallita missään rakennuksen julkisivun osassa. 

 

11 Maalaamattoman metallin käyttö rakennusten julkisivuissa ja katoissa on kielletty, 

pois lukien kupari, messinki ja pronssi. 

 

 

2.2.2  Julkisivut  
 

12 Rakennusten ulkokulmien jykevyyttä on korostettava. Kulmaikkunat ja kulmaparvek-

keet ovat modernistisena elementtinä kiellettyjä. Kulmatornit sekä symmetrisesti viis-

tettyyn kulmaan sijoitetut ikkunat, parvekkeet ja erkkerit ovat sallittuja, mikäli ne eivät 

ole vieraita elementtejä rakennuksen edustamassa arkkitehtuurityylissä. Epäselvässä 

tapauksessa on rakennusvalvonnalle esitettävä suomalainen esimerkki vastaavan rat-

kaisun käytöstä ennen vuotta 1920. 
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   Sallittu              Ei sallittu 

 

Esimerkin selitys: vasemmanpuoleisessa kuvassa on jykevä, tiilirakenteena toteutta-

miskelpoinen ulkokulma. Oikeanpuolinen kuva esittää modernistista kulmaparveketor-

nia, jonka rakentaminen ei onnistu ilman moderneja rakennusmateriaaleja ja -teknii-

koita. Ks. myös määräys 6. 

 

   Sallittu               Sallittu 

 

Esimerkin selitys: rakennuksen ulkokulma on viistetty symmetrisesti, siis esim. suoran 

kulman tapauksessa 45-asteisin kulmin. Tällöin kulmaan on sallittua rakentaa niin ik-

kunoita, erkkereitä kuin parvekkeitakin, ottaen huomioon määräyksen nro. 6. 
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13 Enintään 2 metriä syvien erkkereiden ja ulokeparvekkeiden rakentaminen katu- ja py-

säköintialueelle on sallittua, mikäli erkkerin tai parvekkeen alimman osan, konsolit 

mukaan lukien, korkeus kadun tai pysäköintialueen pinnasta on vähintään 4,5 metriä. 

                         

Havainnekuva siitä, mitä tarkoitetaan parvekkeen syvyydellä ja alimmalla osalla kon-

solit mukaan lukien. 

 

14 Ovien on oltava puupintaisia ja rakennuksen tyyliin sopivia. Näkyvien maalaamatto-

mien metalliosien on oltava kuparia, pronssia tai messinkiä. Ovissa ei saa olla ikkuna-

aukkoja, pois lukien parvekkeiden ovet. Parvekkeiden ovien ikkunat on jaettava ikku-

naristikoin yhtenäisesti ja samalla logiikalla kuin julkisivun muutkin ikkunat. 

 

   Sallittu              Ei sallittu 
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Esimerkin selitys: ulko-ovien tulee olla perinteisiä, puupintaisia ja parvekkeiden ovet 

pois lukien ikkunattomia, rakennuksen tyyliin sopivia. Modernit metalliovet ovat kiellet-

tyjä. Ks. myös määräykset 5 ja 9. 

 

   Sallittu              Ei sallittu 

 

Esimerkin selitys: parvekkeenovien ikkunoiden on oltava òsamaa sarjaaò kuin julkisi-

vun muutkin ikkunat. 

 

15 Sallittuja julkisivun rappaus- puu- ja metallipinnan värejä ovat valkoinen, punainen, 

keltainen, umbra, okra ja sienna sekä näiden yhdistelmät kuten vaaleanpunainen ja 

tummanruskea. Rakennusvalvonnalle on ilmoitettava käytettävien värien NCS-

värikoodit. Kaikkialla julkisivuissa on sallittua käyttää väriä, jonka NCS-

värijärjestelmän mukainen mustuus on enintään 20%. Tämän lisäksi 50% kunkin julki-

sivun pinta-alasta on sallittua maalata tai rapata värillä, jonka NCS-värijärjestelmän 

mukainen mustuus on enintään 40%. Tämän lisäksi yksityiskohdissa (alle 5% kunkin 

julkisivun pinta-alasta) saa käyttää kuinka mustaa väriä tahansa.  
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   Sallittu              Ei sallittu 

 

Esimerkin selitys: oikeanpuoleisen rakennuksen julkisivun päävärin mustuus on liian 

suuri. Liian suuri osa julkisivusta on rapattu värillä, jonka mustuus on yli 40%. 

 

16 Julkisivujen värityksen on oltava rakennuksen arkkitehtuurin tyylille luontevaa ja omi-

naista. Epäselvässä tapauksessa on rakennusvalvonnalle esitettävä suomalainen esi-

merkki vastaavan ratkaisun käytöstä ennen vuotta 1920. 

 

   Sallittu              Ei sallittu 
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Esimerkin selitys: arkkitehtuurityylille ominaiset väritykset ovat sallittuja, mutta mieli-

valtaiset epäsopivat väritykset, esimerkiksi lehmännahkakuvio, ovat kiellettyjä. Ks. 

myös määräykset 4 ja 5. 

 

17 Sinistä ja vihreää sisältävät julkisivurappauksen värit ovat sallittuja ainoastaan kaut-

taaltaan jugendtyyliä edustavissa rakennuksissa. Tällaista rappauspintaa saa olla ka-

tujulkisivusta enintään 80%, muusta julkisivusta enintään 20% ja sen käytön on oltava 

perinteisen jugendarkkitehtuurin logiikan mukaista. Käytettyjen sävyjen tulee olla tyy-

lin mukaisesti hillittyjä, murrettuja ja harmaalla taitettuja. 

 

 

 

 

 

   Sallittu              Ei sallittu 

 

Esimerkin selitys: jugendtyylisen rakennuksen julkisivurappauksessa on sallittua käyt-

tää sinistä ja vihreää väriä, mikäli väritys on uskottavasti jugendtyyliin sopiva. Neon-

värit ym. räikeät tehostevärit ovat kiellettyjä. Ks. myös määräykset 4, 5 ja 16. 

 

18 Rapatuissa julkisivuissa on käytettävä vähintään kahta väriä, joista toista väriä tulee 

olla vähintään 10% julkisivupinnasta. 
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   Sallittu              Ei sallittu 

 

Esimerkin selitys: Oikeanpuoleisen rakennuksen julkisivu on rapattu vain yhdellä vä-

rillä, mikä ei ole sallittua. Julkisivun rappauksen pinta-alasta pitäisi olla toista väriä vä-

hintään 10%.  

19 Julkisivuissa käytetyn paljaan tiilen tulee olla väriltään perinteisen punaista, suunnil-

leen samaa sävyä kuin Turun vanhan pääkirjaston julkisivutiilet. Muunväriset kuin pu-

naiset tiilet ovat sallittuja ainoastaan kauttaaltaan jugendtyyliä edustavissa rakennuk-

sissa. Tällaista tiilipintaa saa olla julkisivusta enintään 20% ja sen käytön on oltava 

perinteisen jugendarkkitehtuurin logiikan mukaista. 

 

 

   Sallittu              Ei sallittu 
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Esimerkin selitys: Rakennukset katsotaan jugendtyylisiksi. Oikeanpuoleisen raken-

nuksen julkisivun tiilipinta on kauttaaltaan vaaleankeltaista, mikä ei ole sallittua. 

Muunväristä kuin punaista tiilipintaa saa olla jugendrakennuksen julkisivusta korkein-

taan 20%. Mikäli rakennuksia ei katsottaisi jugendtyylisiksi, vaan esim. klassistisiksi, 

olisi ei-punaisen tiilen käyttö kokonaisuudessaan kiellettyä ja oikeanpuoleisen raken-

nuksen julkisivuratkaisu edelleenkin kielletty; vasemmanpuolisen rakennuksen julkisi-

vuratkaisu olisi edelleenkin sallittu 

. 

   Sallittu              Ei sallittu 

 

Esimerkin selitys: Rakennukset katsotaan jugendtyylisiksi. Vasemmanpuolisessa ra-

kennuksessa on julkisivuarkkitehtuurissa käytetty ei-punaista tiiltä jugendarkkitehtuu-

rin perinteen mukaisesti, yksityiskohtia korostaen, ja sitä on alle 20% julkisivun pinta-

alasta. Oikeanpuolisessa rakennuksessa ei-punaisen tiilen käyttö ei ole jugendarkki-

tehtuurin perinteen mukaista ja sitä on yli 20% julkisivun pinta-alasta, mitkä molem-

mat ovat kiellettyjä ratkaisuja. Ks. myös määräykset 4, 5 ja 16. 
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20 Tiilen ollessa pääasiallinen julkisivumateriaali on vaalealla rappauksella toteutettavia 

tyylinmukaisia yksityiskohtia oltava vähintään 10% julkisivusta. 

 

 

   Sallittu              Ei sallittu 

 

Esimerkin selitys: Oikeanpuoleisen rakennuksen julkisivussa on liian paljon tiilipintaa 

ja liian vähän rapattua pintaa, jota pitäisi olla vähintään 10% julkisivun pinta-alasta. 
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21 Rustikoidussa sekä tiili- tai kivipäällysteisessä julkisivupinnassa neljän sauman koh-

taaminen ei ole sallittua. 

 

   Sallittu              Ei sallittu 

 

Esimerkin selitys: Oikeanpuoleisessa esimerkissä on rustikoidussa seinässä monta (8 

kpl) neljän sauman risteyskohtaa, mikä ei ole sallittua. Vasemmanpuoleisessa esi-

merkissä on pienillä muutoksilla korjattu nämä ongelmat. 

 

   Sallittu              Ei sallittu 

 

Esimerkin selitys: Liikuntasauma, kuten oikeanpuoleisessa kuvassa, ei ole hyväksyt-

tävä selitys neljän sauman kohtaamiselle tiiliseinässä. Liikuntasauman voi esim. peit-

tää syöksyputkella tai sen kohdalle voi sijoittaa seinää rytmittävän rappauskentän tai 

pilasterin, kuten vasemmanpuoleisessa kuvassa. Ks. myös määräykset 5 ja 10. 
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22 Klinkkerilaatat ovat sallittuja ainoastaan kauttaaltaan jugendtyyliä edustavissa raken-

nuksissa. Klinkkerilaattaa saa olla julkisivusta enintään 20% ja sen käytön on oltava 

perinteisen jugendarkkitehtuurin logiikan mukaista. 

 

   Sallittu              Ei sallittu 

Esimerkin selitys: vasemmanpuoleinen klinkkerilaattadetalji on jugendarkkitehtuurille 

ominainen mosaiikkitaiteilijan laatima taideteos, oikeanpuoleinen imitoi kylpyhuoneen 

seinää eikä siten ole sallittu. Ks. myös määräys 8. 

 

23 Kirkkaan valkoisia tai vaalean värittömiä klinkkerilaattoja saa olla korkeintaan 1% jul-

kisivusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

24 Klinkkerilaattaa käytettäessä rakennuksesta ei saa tulla minkäänlaista mielikuvaa ns. 

"vessakaakelitalosta". Klinkkerilaattaa ei saa asetella ruudukkomaisesti; neljän sau-

man kohtaaminen laatoituksessa ei ole sallittua. 

 

   Sallittu              Ei sallittu 

 

Esimerkin selitys: oikeanpuoleinen klinkkerilaattajulkisivu imitoi kylpyhuoneen seinää, 

se on aseteltu ruudukkomaisesti ja siinä on neljän sauman kohtaamisia. Tämä kaikki 

on kiellettyä. Vasemmanpuoleisessa kuvassa on mosaiikkitaiteilijan laatima klinkkeri-

laattataideteos. Ks. myös määräys 8. 
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2.2.3  Aukotus  ja ikkunat  
 

25 Kaoottisia aukotussommitelmia ei sallita. Aukotuksessa on pyrittävä rakennustyylille 

ominaisella tavalla ratkaistuun tasapainoisuuteen. 

 

    Sallittu     Ei sallittu 

 

Esimerkin selitys: vasemmanpuoleisessa esimerkissä aukotus on symmetrinen ja ta-

sapainoinen, oikeanpuoleisessa rakennuksessa kaoottinen, vaikka sisältääkin sym-

metrisiä elementtejä. Ks. myös määräykset 4 ja 7. 

 

    Sallittu     Ei sallittu 

 

Esimerkin selitys: òHaulikolla ammutut ikkunatò ja òtetrisjulkisivutò kaikkine varianttei-

neen ovat kiellettyjä. Ks. myös määräykset 4,5 ja 6. 
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26 Ikkunalasipintojen on oltava selkeästi julkisivupinnasta sisäänvedettyjä, vähintään 200 

mm syvillä vesipelleillä varustettuja. Julkisivun pinnan tasalle sijoitettuja ikkunapintoja 

ei sallita. 

 

    Sallittu     Ei sallittu 

 

Esimerkin selitys: oikeanpuoleista ikkunaa ei ole riittävästi sisäänvedetty julkisivun 

pinnasta. 

 

27 Ikkuna-aukkoa ei saa sijoittaa alle metrin etäisyydelle rakennuksen ulkokulmasta, kul-

matornit ja erkkerit pois lukien. 

 

 

Havainnekuva siitä, mitä tarkoitetaan ikkunan etäisyydellä rakennuksen ulkokulmasta 

sekä kulmatornin (etualalla) ikkunoilla. Ks. myös määräys 6. 
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28 Ikkuna-aukkoa ei saa sijoittaa alle metrin etäisyydelle rakennuksen sisäkulmasta, mu-

kaan lukien kulmatornien ja pääjulkisivupintojen sisäkulmat, pois lukien erkkerien ik-

kunat. 

 

 

Havainnekuva siitä, mitä tarkoitetaan ikkunan etäisyydellä rakennuksen sisäkulmasta 

sekä erkkerin (oikealla) ikkunoilla. 

 

29 Päällekkäin samassa julkisivussa olevien ikkuna- tai oviaukkojen keskilinjojen on ol-

tava samalla pystyakselilla. Pienet tyyliin sopivat poikkeamat ovat mahdollisia, mikäli 

ne eivät vaikuta julkisivun symmetriaan. Epäselvässä tapauksessa on rakennusval-

vonnalle esitettävä suomalainen esimerkki vastaavan ratkaisun käytöstä ennen vuotta 

1920. 

 

    Sallittu     Ei sallittu 

 

Esimerkin selitys: oikeanpuoleisessa rakennuksessa on päällekkäisiä ikkunoita, joi-

den keskilinjat poikkeavat aukotuksen pystyakseleista klassistiselle tyylille epätyypilli-

sellä ja epäuskottavalla tavalla. Ks. myös määräykset 4, 6 ja 25.   
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    Sallittu     Ei sallittu 

 

Esimerkin selitys: vasemmanpuoleisen rakennuksen symmetrian pääakselit eivät ole 

muuttuneet, vaikka osaa ikkunoista on siirretty keskilinjaltaan hieman sivuun yläpuoli-

sen ikkunansa keskilinjasta. Rakennuksen klassistinen tyyli on pysynyt uskottavana. 

Oikeanpuoleisessa rakennuksessa on kaoottinen aukotus. Ks. myös määräykset 7 ja 

25. 

 

 

30 Päällekkäin olevien ikkuna- tai oviaukkojen on oltava kaikissa kerroksissa samanko-

koisia ja muotoisia, pois lukien rakennuksen alin ja ylin kerros, joissa ikkunat voivat 

poiketa kooltaan ja muodoltaan pystyakselin kaikista muista ikkunoista. 

 

31 Vierekkäin samassa julkisivussa olevien ikkuna-aukkojen alareunojen on oltava sa-

malla vaaka-akselilla; tällaisten ikkuna-aukkojen on oltava yhtä korkeita pois lukien 

mahdolliset holvikaaret; tällaisten ikkuna-aukkojen yläreunan tulee olla samalla kor-

keudella kuin niiden vieressä olevan oviaukon yläreuna.  
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Havainnekuva siitä, mitä tarkoitetaan ikkuna-aukotuksen yläreunalla ja alareunalla 

sekä yhtä korkeilla ikkuna-aukoilla pois lukien holvikaaret. 

 

32 Mikäli vierekkäin samassa julkisivussa olevien ikkuna- ja oviaukkojen yläosissa käyte-

tään holvikaaria, on holvikaarten oltava yhtä korkeita ja niiden alareunojen on oltava 

holvikaarettomien aukkojen yläreunojen tasalla. 

 

Havainnekuva siitä, mitä tarkoitetaan yhtä korkeilla holvikaarilla ja holvikaarten ala-

reunojen tasaamisella holvikaarettomien aukkojen yläreunojen tasalle. 

 

 

33 Samalle julkisivun vaaka-akselille on sallittua sijoittaa leveydeltään vaihtelevaa ik-

kuna-aukotusta ainoastaan, mikäli kokonaisuus täyttää tyylinsä symmetriavaatimuk-

set sekä tyylin muut laatuvaatimukset. Klassistisen rakennuksen julkisivussa tämä tar-

koittaa, että aukotuksen tulee olla tiukasti symmetristä ja erimuotoiset ikkuna-aukot 

ryhmiteltyinä tyylin perinteisen sisäisen logiikan mukaisesti esimerkiksi palla-

diolaiseksi ikkunaryhmäksi. Jugendia edustavan rakennuksen tapauksessa on auko-

tuksen käsittelyn oltava uskottavan, ammattitaitoisen ja epäironisen jugendtyylin mu-

kaista. 
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    Sallittu     Ei sallittu 

 

Esimerkin selitys: vasemmalla hyvin minimalistinen palladiolainen ikkunaryhmä: kes-

kellä muita ikkunoita korkeampi kaari-ikkuna, sivuilla symmetrisesti kaksi matalampaa 

ja kapeampaa ikkunaa. Tämä klassistinen aihe, myös venetsialaisena ikkunana tun-

nettu, sopii hyvin klassistiseen rakennukseen. Oikeanpuoleinen esimerkki on kaootti-

nen postmoderni tulkinta samasta aiheesta, eikä siten sallittu. Ks. myös määräykset 

4, 7, 25 ja 29. 

 

34 Kun leveydeltään vaihtelevia ikkunoita sijoitellaan selkeästi rajatulle julkisivun alueelle 

symmetrisesti rinnakkain, on leveimmät aukot sijoitettava sommitelman keskelle; tästä 

ikkunoiden on kavennuttava tai pysyttävä yhtä leveinä sommitelman laitoja kohden. 

Tällainen julkisivualue on sekä rakennustyylille ominaisen arkkitehtuurin että vaaka-

suuntaisen etäisyyden keinoin selvästi erotettava julkisivun muista sisäisesti symmet-

risistä aukotusalueista. 

 

   Sallittu     Ei sallittu 

 


